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							Тали электрические

	Тали серии Т

		Т 025 г/п 0,25 т
	Т 050 г/п 0,5 т
	Т 100 г/п 1,0 т
	Т 200 г/п 2,0 т 2/1
	Т 200 г/п 2,0 т 4/1
	Т 320 г/п 3,2 т
	Т 500 г/п 5,0 т 2/1
	Т 500 г/п 5,0 т 4/1
	Т 630 г/п 6,3 т
	Т 800 г/п 8,0 т, 2/1
	Т 1000 г/п 10,0 т 2/1
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/1
	2Т 1000 г/п 10,0 т 2*2/1
	Т 1250 г/п 12,5 т
	Т 1600 г/п 16,0 т 2/1
	Т 1600 г/п 16,0 т 4/1
	Т 2000 г/п 20,0 т 4/1




	Тали серии ВТЭ (взрывозащищенного исполнения)

		ВТЭ 025 г/п 0,25 т 2/1
	ВТЭ 050, г/п 0,5т 2/1
	ВТЭ 100 г/п 1,0 т 2/1
	ВТЭ 200 г/п 2,0 т 2/1
	ВТЭ 200 г/п 2,0 т 4/1
	ВТЭ 320 г/п 3,2 т
	ВТЭ 500 г/п 5,0 т 2/1
	ВТЭ 500 г/п 5,0 т 4/1
	ВТЭ 630 г/п 6,3 т
	ВТЭ 1000 г/п 10,0 т 2/1
	ВТЭ 1000 г/п 10,0 т 4/1
	ВТЭ 1250 г/п 12,5т
	ВТЭ 1600 г/п 16,0 т
	ВТЭ 2000 г/п 20,0 т




	Тали со строго вертикальным подъемом

		Т 050 г/п 0,5 т 4/2
	Т 100 г/п 1,0 т 4/2
	Т 320 г/п 3,2 т 4/2
	Т 500 г/п 5,0 т 4/2
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/2
	Т 1250 г/п 12,5 т 4/2




	Тали с малой строительной высотой

		Т 050 г/п 0,5 т 2/1
	Т 100 г/п 1,0 т
	Т 200, г/п 2,0 т 2/1
	Т 320 г/п 3,2 т
	Т 500 г/п 5,0 т 2/1
	Т 500 г/п 5,0 т 4/1
	Т 630 г/п 6,3 т
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/1
	2Т 1000 2*2/1




	Оборудование для ОИАЭ




	Тали ручные

	Тали ручные червячные
	Тали ручные стационарные




	Краны мостовые

	Краны мостовые электрические однобалочные

		Краны мостовые электрические опорные однобалочные г/п 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т
	Краны мостовые электрические опорные однобалочные г/п 6,3 и 10 т
	Краны опорные трубной конструкции г/п 3,2; 5 и 6,3 т
	Краны опорные трубной конструкции г/п 10 т
	Краны подвесные однопролетные г/п 1,0; 2,0; 3,2; 5,0 т
	Краны мостовые электрические подвесные однопролетные г/п 6,3 и 10 т
	Краны мостовые электрические подвесные двухпролетные г/п 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т
	Краны мостовые электрические подвесные двухпролетные г/п 6,3 и 10 т




	Краны мостовые электрические опорные двухбалочные
	Краны ручные

		Краны ручные опорные г/п 3,2 и 5,0 т
	Краны ручные подвесные г/п 1 т
	Краны ручные подвесные г/п 3,2 и 5,0 т




	Тележки крановые




	Краны консольные
	Комплектующие

	Дополнительные опции
		Ограничитель грузоподъемности КОГ
	Ограничитель грузоподъемности ПБМ
	Дополнительный тормоз на механизме подъема
	Преобразователи частоты
	Закрытый шинопровод
	Звуковая сигнализация
	Защитные экраны
	Пониженное напряжение
	Регистратор параметров
	Радиоуправление
	Устройство плавного пуска и торможения
	Прибор защиты от столкновения кранов




	Запасные части для талей
	Запасные части для кранов
	Электродвигатели
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				Тали электрические

	Тали серии Т
		Т 025 г/п 0,25 т
	Т 050 г/п 0,5 т
	Т 100 г/п 1,0 т
	Т 200 г/п 2,0 т 2/1
	Т 200 г/п 2,0 т 4/1
	Т 320 г/п 3,2 т
	Т 500 г/п 5,0 т 2/1
	Т 500 г/п 5,0 т 4/1
	Т 630 г/п 6,3 т
	Т 800 г/п 8,0 т, 2/1
	Т 1000 г/п 10,0 т 2/1
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/1
	2Т 1000 г/п 10,0 т 2*2/1
	Т 1250 г/п 12,5 т
	Т 1600 г/п 16,0 т 2/1
	Т 1600 г/п 16,0 т 4/1
	Т 2000 г/п 20,0 т 4/1




	Тали серии ВТЭ (взрывозащищенного исполнения)

		ВТЭ 025 г/п 0,25 т 2/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 050, г/п 0,5т 2/1
	ВТЭ 100 г/п 1,0 т 2/1
	ВТЭ 200 г/п 2,0 т 2/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 200 г/п 2,0 т 4/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 320 г/п 3,2 т
	ВТЭ 500 г/п 5,0 т 2/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 500 г/п 5,0 т 4/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 630 г/п 6,3 т
	ВТЭ 1000 г/п 10,0 т 2/1
	ВТЭ 1000 г/п 10,0 т 4/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 1250 г/п 12,5т
	ВТЭ 1600 г/п 16,0 т
	ВТЭ 2000 г/п 20,0 т




	Тали со строго вертикальным подъемом
		Т 050 г/п 0,5 т 4/2
	Т 100 г/п 1,0 т 4/2
	Т 320 г/п 3,2 т 4/2
	Т 500 г/п 5,0 т 4/2
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/2
	Т 1250 г/п 12,5 т 4/2




	Тали с малой строительной высотой
		Т 050 г/п 0,5 т 2/1
	Т 100 г/п 1,0 т
	Т 200, г/п 2,0 т 2/1
	Т 320 г/п 3,2 т
	Т 500 г/п 5,0 т 2/1
	Т 500 г/п 5,0 т 4/1
	Т 630 г/п 6,3 т
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/1
	2Т 1000 2*2/1




	Оборудование для ОИАЭ




	Тали ручные

	Тали ручные червячные
	Тали ручные стационарные




	Краны мостовые

	Краны мостовые электрические однобалочные

		Краны опорные однобалочные г/п 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т
	Краны опорные однобалочные г/п 6,3 и 10 т
	Краны опорные трубной конструкции г/п 3,2; 5 и 6,3 т
	Краны опорные трубной конструкции г/п 10 т
	Краны подвесные однопролетные г/п 1,0; 2,0; 3,2; 5,0 т
	Краны подвесные однопролетные г/п 6,3 и 10 т
	Краны подвесные двухпролетные г/п 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т
	Краны подвесные двухпролетные г/п 6,3 и 10 т




	Краны мостовые электрические опорные двухбалочные
	Краны ручные

		Краны ручные опорные г/п 3,2 и 5,0 т
	Краны ручные подвесные г/п 1 т
	Краны ручные подвесные г/п 3,2 и 5,0 т




	Тележки крановые




	Краны консольные
	Комплектующие

	Дополнительные опции
		Ограничитель грузоподъемности КОГ
	Ограничитель грузоподъемности ПБМ
	Дополнительный тормоз на механизме подъема
	Преобразователи частоты
	Закрытый шинопровод
	Звуковая сигнализация
	Защитные экраны
	Пониженное напряжение
	Регистратор параметров
	Радиоуправление
	Устройство плавного пуска и торможения
	Прибор защиты от столкновения кранов




	Запасные части для талей
	Электродвигатели




	Оформление заявки онлайн
	Скачать опросные листы
	Контакты
	О нас
	Фотогалерея
	Фотографии с производства
	Фотографии реализованных проектов




	Новости
	Новости
	Осторожно,  Подделка!!!
	Подписка на информационную рассылку
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Опросный лист на таль электрическую





Таль для:

монорельсовой системы
комплектации крана









Тип тали:

стационарная
передвижная









Грузоподъемность, т:












Высота подъема, м:









Группа режима работы по ИСО 4301/1:

M5
M6
M7









Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ












Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:









Исполнение тали:

общепромышленное (стандартный цвет тали RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны: П-I, П-II, ПIIa, П-III), (стандартный цвет тали RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет тали RAL 6001 изумрудно-зеленый)
для атомной промышленности (стандартный цвет тали RAL 1028 дынно-желтый)













Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4



















Параметры монорельсовых путей:

прямолинейный путь
криволинейный путь









Номер двутавровой балки по ГОСТ 19425:









Регулирование скорости передвижения:

стандартное
частотное (частотный преобразователь)













Радиус закругления пути, м:

























Укажите пониженную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):
























Укажите основную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):









Регулирование скорости подъема:

стандартное
частотное (частотный преобразователь)









Укажите основную скорость подъема тали, м/мин (м/с):













Укажите пониженную скорость подъема тали, м/мин (м/с):
























Тормоз на механизме передвижения:

Да
Нет









Тип управления:

Подвесной пульт управления
Радиоуправление
Подвесной пульт и радиоуправление









Напряжение силовых цепей, В:












Напряжение в цепи управления, В:

24В
36В
42В
220В
380В (кроме радиоуправления и управления частотными преобразователями)









Токоподвод к тали:

Нет
Да, гибкий кабель на проволоке (до 36 м)
Да, гибкий кабель на С-профиле
Да, гибкий кабель на монорельсе
Да, закрытый шинопровод


			







Укажите длину монорельсовых путей, м













Дополнительные требования:

ограничитель грузоподъемностидополнительный тормоз на механизме подъемазащитный экран для работы с расплавленным металломплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижениясейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)окраска тали в другой цветиное











Укажите цвет тали (RAL):






































Количество заказываемых талей, шт:









Предприятие:









Адрес:












Телефон/факс:









e-mail:









ФИО:












Должность:









Карточка вашего предприятия:









Необходимость монтажа:

Да
Нет











Сколько будет воcемь плюс cемнадцать? 












Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на таль ручную





Таль для:

монорельсовой системы
комплектации крана









Тип тали:

стационарная
передвижная









Грузоподъемность, т:












Высота подъема, м:









Группа режима работы по ИСО 4301/1:

М1
М2
М3









Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ












Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:









Исполнение тали:

общепромышленное (стандартный цвет тали RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет тали RAL 6001 изумрудно-зеленый)













Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3



















Параметры монорельсовых путей:

прямолинейный путь
криволинейный путь









Номер двутавровой балки по ГОСТ 19425:









Место установки:













Радиус закругления пути, м:
























Дополнительные требования:

сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)окраска тали в другой цветиное











Укажите цвет тали (RAL):






































Количество заказываемых талей, шт:









Предприятие:









Адрес:












Телефон/факс:









e-mail:









ФИО:












Должность:









Карточка вашего предприятия:









Необходимость монтажа:

Да
Нет











Сколько будет cорок пять минус двадцать? 












Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на комплект концевых балок крана мостового





Комплект концевых балок:

подвесного крана
опорного крана









Грузоподъемность крана, т:









Пролет крана, м:












Тип кранового пути:









Ширина полки (головки рельса) кранового пути, мм:









Максимальная нагрузка на каток, кН:












Скорость передвижения, м/мин:









Режим работы механизмов передвижения по ИСО 4301/1:

M5
M6
M7









Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ












Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:









Исполнение:

общепромышленное (стандартный цвет комплекта RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет комплекта RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет комплекта RAL 6001 изумрудно-зеленый)













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4



















Напряжение силовых цепей, В:









Частота, Гц:









Номинальная мощность электродвигателей, кВт:












Тормоз на передвижение:

Да
Нет









Шкаф электрооборудования (без кабельной продукции):

Да
Нет









Место установки:












Дополнительные требования:

окраска балок в другой цветиное











Укажите цвет балок (RAL):






































Количество заказываемых одинаковых комплектов концевых балок, шт:









Предприятие:









Адрес:












Телефон/факс:









e-mail:









ФИО:












Должность:









Карточка вашего предприятия:









			







Сколько будет cорок пять минус двадцать? 












Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на краны консольные





Тип крана:

Настенный
На колонне свободностоящий









Грузоподъемность, т:









Поворот консоли:

Ручной
Электрический












Тип тали:

Электрическая
Ручная









Минимальный вылет Rmin, м:









Максимальный вылет Rmax, м:












Высота подъема Н, м:









Частота вращения консоли, об/мин:









Угол поворота консоли, град:












Группа режима работы крана по ИСО 4301/1:

А2
А3
А4
А5










Группа режима работы механизмов подъема и передвижения электрической тали по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7






Группа режима работы механизмов подъема и передвижения ручной тали по ИСО 4301/1:

М1
М2
М3










Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ












Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации ºС:









Исполнение крана:

общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4



















Регулирование скорости подъема электрической тали:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)









Укажите основную скорость подъема, м/мин (м/с):









Регулирование скорости передвижения электрической тали:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)













Укажите пониженную скорость подъема, м/мин (м/с):

























Укажите пониженную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):
























Укажите основную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):









Регулирование скорости поворота консоли:

Частотное (преобразователи частоты)









Основная скорость поворота консоли, об/мин:












Пониженная скорость поворота консоли, об/мин:









Наличие тормоза на механизме передвижения тали:

Да
Нет









Управление краном:

подвесной пульт управления
радиоуправление
подвесной пульт управления и радиоуправление












Токоподвод:









Напряжение силовых цепей, В:









Напряжение в цепи управления, В:

24В
36В
42В
220В
380В (кроме радиоуправления и управления частотным преобразователем)












Дополнительные требования:

ограничитель грузоподъемностидополнительный тормоз на механизме подъемазащитный экран для работы с расплавленным металломплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения талисейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)окраска в другой цветиное











Укажите цвет крана (RAL):






































Дополнительные услуги:

Нет
Монтаж
Шеф-монтаж
Пуско-наладочные работы









Количество заказываемых одинаковых кранов, шт:









Предприятие:












Адрес:









Телефон/факс:









e-mail:












ФИО:









Должность:









Карточка вашего предприятия:











Сколько будет двадцать cемь плюс тридцать? 












Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на краны электрические опорные однобалочные





Грузоподъемность, т:









Пролет крана Lп, м:









Общая длина L, м:













Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м):

Да
Нет









			





			










Высота подъема, м:









Размер H, мм:









Размер H1, мм:












Тип подкранового пути, ГОСТ, ширина головки:

Рельс Р24
Рельс Р43
Рельс Р50
КР70
КР80
Квадрат 50х50
Квадрат 60х60
Квадрат 70х70
Иное









Группа режима работы крана по ИСО 4301/1:

А2
А3
А4
А5









Группа режима работы механизмов подъема и передвижения по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7













Иной тип подкранового пути:









			





			










Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ









Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:












Исполнение крана:

общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)
для атомной промышленности (стандартный цвет крана RAL 1028 дынно-желтый)









Регулирование скорости подъема:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)









Укажите основную скорость подъема, м/мин (м/с):













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4




















Укажите пониженную скорость подъема, м/мин (м/с):
























Регулирование скорости передвижения тали:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)









Укажите основную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):









Регулирование скорости передвижения крана:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)













Укажите пониженную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):

























Укажите пониженную скорость передвижения крана, м/мин (м/с):
























Укажите основную скорость передвижения крана, м/мин (м/с):









Наличие тормозов на механизме передвижения крана:

Да
Нет









Наличие тормозов на механизме передвижения тали:

Да
Нет












Управление краном:

подвесной пульт управления
радиоуправление
подвесной пульт управления и радиоуправление









Комплектация токоподводом к крану:

Нет
Да, гибкий кабель на проволоке (длина подкрановых путей до 36 м)
Да, гибкий кабель на С-профиле
Да, гибкий кабель на монорельсе
Да, закрытый шинопровод
Да, троллейный открытый (поставляется только токосъемник)









Напряжение силовых цепей, В:












Длина подкрановых путей, м:

























Приложите схему расположения троллеев:
























Напряжение в цепи управления, В:

24В
36В
42В
220В
380В (кроме радиоуправления и управления частотным преобразователем)









Количество заказываемых одинаковых кранов:









Дополнительные услуги:

Монтаж
Шеф-монтаж
Пуско-наладочные работы
Нет












Дополнительные требования:

ограничитель грузоподъемностидополнительный тормоз на механизме подъематаль с малой строительной высотойталь со строго вертикальным подъемомзащитный экран для работы с расплавленным металломплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения талиплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения кранаконцевой выключатель механизма передвижения таликонцевой выключатель механизма передвижения кранаприбор защиты от столкновения крановсейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)освещение рабочей зонызвуковая сигнализациясветовая сигнализацияокраска крана и тали в другой цветиное











Укажите цвет крана и тали (RAL):






































Предприятие:









Телефон/факс:









Адрес:












e-mail:









ФИО:









Должность:












Карточка вашего предприятия:









Сколько будет cорок пять минус двадцать? 




















Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на краны электрические опорные двухбалочные





Тип крана:

общего назначения
специальный









Грузоподъемность главного подъема:









Грузоподъемность вспомогательного подъема:












Пролет крана, м:









Исполнение несущей балки:

Цельная
Фланцевое соединение (раздельная)









Механизм подъема:

«Талевое» исполнение
«Лебедочное» исполнение












Высота главного подъема, м:









Высота вспомогательного подъема, м:









Высота от головки подкранового рельса до элементов перекрытия помещения, мм:












Расстояние от оси подкранового рельса до колонны слева, мм:









Расстояние от оси подкранового рельса до колонны справа, мм:









Группа режима работы крана по ИСО 4301/1:

А3
А4
А5
А6
А7
А8












Группа режима работы главного подъема по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7









Группа режима работы вспомогательного подъема по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7









Группа режима работы механизмов передвижения тележки по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7












Группа режима работы механизмов передвижения крана по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7









Тип подкранового рельса:

Р43
Р50
КР70
КР80
КР100
КР120
Квадрат 50х50
Квадрат 60х60
Квадрат 70х70









Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ












Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:









Исполнение крана:

общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)
для атомной промышленности (стандартный цвет крана RAL 1028 дынно-желтый)













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4



















Скорость механизма главного подъема, м/мин (м/с):









Скорость механизма вспомогательного подъема, м/мин (м/с):









Скорость механизма передвижения тележки, м/мин (м/с):












Скорость механизма передвижения крана, м/мин (м/с):









Управление краном:

из кабины
подвесной пульт управления
радиоуправление









Тип кабины управления:

открытая
закрытая












Расположение кабины управления:

с краю пролета с левой стороны
с краю пролета с правой стороны
в центре пролета
другое









Система управления:

релейно-контакторная
частотная
пусковые дроссели









Напряжение силовых цепей, В:













Другое расположение кабины управления:









			





			










Комплектация токоподводом к крану:

Нет
Да, гибкий кабель на тросе (длина подкрановых путей до 36 м)
Да, гибкий кабель на С-профиле
Да, гибкий кабель на монорельсе
Да, закрытый шинопровод
Да, троллейный открытый (поставляется только токосъемник)









Ограничитель грузоподъемности:

Да
Нет









Тип грузозахватного органа:

крюк
грейфер
магнит
траверса













Длина подкрановых путей, м:

























Приложите схему расположения троллеев:
























Галерея на мосту крана:

отсутствует
с одной стороны
с двух сторон









Количество заказываемых одинаковых кранов:









Дополнительные услуги:

Монтаж
Шеф-монтаж
Пуско-наладочные работы
Нет












Дополнительные требования:

сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)люлька для обслуживания токоподвода кранаосвещение рабочей зоны краназвуковая сигнализациясветовая сигнализацияокраска крана в другой цветиное











Укажите цвет крана (RAL):






































Предприятие:









Телефон/факс:









Адрес:












e-mail:









ФИО:









Должность:












Карточка вашего предприятия:









Сколько будет тридцать пять разделить на cемь? 



















Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на краны электрические подвесные однопролетные





Грузоподъемность, т:









Пролет крана Lп, м:









Общая длина L, м:













Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м):

Да
Нет









			





			










Длина консолей l, м:









Высота подъема, м:









Размер h, мм:












Номер профиля двутавра подкранового пути по ГОСТу 19425:

1,0 т; 2,0 т
3,2 т; 5,0 т
6,3 т; 10 т
12,5 т; 16,0 т
иное










Выберите профиль двутавра подкранового пути:

24М
30М
36М






Выберите профиль двутавра подкранового пути:

30М
36М
45М






Выберите профиль двутавра подкранового пути:

36М
45М






Выберите профиль двутавра подкранового пути:

45М






Впишите иной профиль двутавра подкранового пути:










Группа режима работы крана по ИСО 4301/1:

А2
А3
А4
А5












Группа режима работы механизмов подъема и передвижения по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7









Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ









Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3












Температура эксплуатации, ºС:









Исполнение крана:

общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)
для атомной промышленности (стандартный цвет крана RAL 1028 дынно-желтый)









Регулирование скорости подъема:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4




















Укажите пониженную скорость подъема, м/мин (м/с):
























Укажите основную скорость подъема, м/мин (м/с):









Регулирование скорости передвижения тали:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)









Укажите основную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):













Укажите пониженную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):
























Регулирование скорости передвижения крана:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)









Укажите основную скорость передвижения крана, м/мин (м/с):









Наличие тормоза на механизме передвижения крана:

Да
Нет













Укажите пониженную скорость передвижения крана, м/мин (м/с):
























Наличие тормоза на механизме передвижения тали:

Да
Нет









Управление краном:

подвесной пульт управления
радиоуправление
подвесной пульт управления и радиоуправление









Комплектация токоподводом к крану:

Нет
Да, гибкий кабель на проволоке (длина монорельсовых путей до 36 м)
Да, гибкий кабель на С-профиле
Да, гибкий кабель на монорельсе
Да, закрытый шинопровод
Да, троллейный открытый (поставляется только токосъемник)













Длина монорельсовых путей, м:

























Приложите схему расположения троллеев:
























Напряжение силовых цепей, В:









Напряжение в цепи управления, В:

24В
36В
42В
220В
380В (кроме радиоуправления и управления частотным преобразователем)









Дополнительные услуги:

Монтаж
Шеф-монтаж
Пуско-наладочные работы
Нет












Дополнительные требования:

ограничитель грузоподъемностидополнительный тормоз на механизме подъематаль с малой строительной высотойталь со строго вертикальным подъемомзащитный экран для работы с расплавленным металломплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения талиплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения кранаконцевой выключатель механизма передвижения таликонцевой выключатель механизма передвижения кранаприбор защиты от столкновения крановсейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)освещение рабочей зонызвуковая сигнализациясветовая сигнализацияокраска крана и тали в другой цветиное











Укажите цвет крана и тали (RAL):






































Количество заказываемых одинаковых кранов, шт:









Предприятие:









Телефон/факс:












Адрес:









e-mail:









ФИО:












Должность:









Карточка вашего предприятия:









Сколько будет тридцать пять разделить на cемь? 














Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на краны электрические подвесные двухпролетные





Грузоподъемность, т:









Пролет крана Lп, м:









Общая длина L, м:













Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м):

Да
Нет









			





			










Длина консолей l, м:









Высота подъема, м:









Размер h, мм:












Номер профиля двутавра подкранового пути по ГОСТу 19425:

1,0 т; 2,0 т
3,2 т; 5,0 т
6,3 т; 10 т
12,5 т; 16,0 т
иное










Выберите профиль двутавра подкранового пути:

24М
30М
36М






Выберите профиль двутавра подкранового пути:

30М
36М
45М






Выберите профиль двутавра подкранового пути:

36М
45М






Выберите профиль двутавра подкранового пути:

45М






Впишите иной профиль двутавра подкранового пути:










Группа режима работы крана по ИСО 4301/1:

А2
А3
А4
А5












Группа режима работы механизмов подъема и передвижения по ИСО 4301/1:

М5
М6
М7









Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ









Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3












Температура эксплуатации, ºС:









Исполнение крана:

общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)
для атомной промышленности (стандартный цвет крана RAL 1028 дынно-желтый)









Регулирование скорости подъема:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4




















Укажите пониженную скорость подъема, м/мин (м/с):
























Укажите основную скорость подъема, м/мин (м/с):









Регулирование скорости передвижения тали:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)









Укажите основную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):













Укажите пониженную скорость передвижения тали, м/мин (м/с):
























Регулирование скорости передвижения крана:

Стандартное
Частотное (преобразователи частоты)









Укажите основную скорость передвижения крана, м/мин (м/с):









Наличие тормозов на механизме передвижения крана:

Да
Нет













Укажите пониженную скорость передвижения крана, м/мин (м/с):
























Наличие тормозов на механизме передвижения тали:

Да
Нет









Управление краном:

подвесной пульт управления
радиоуправление
подвесной пульт управления и радиоуправление









Комплектация токоподводом к крану:

Нет
Да, гибкий кабель на проволоке (длина монорельсовых путей до 36 м)
Да, гибкий кабель на С-профиле
Да, гибкий кабель на монорельсе
Да, закрытый шинопровод
Да, троллейный открытый (поставляется только токосъемник)













Длина монорельсовых путей, м:

























Приложите схему расположения троллеев:
























Напряжение силовых цепей, В:









Напряжение в цепи управления, В:

24В
36В
42В
220В
380В (кроме радиоуправления и управления частотным преобразователем)









Дополнительные услуги:

Монтаж
Шеф-монтаж
Пуско-наладочные работы
Нет












Дополнительные требования:

ограничитель грузоподъемностидополнительный тормоз на механизме подъематаль с малой строительной высотойталь со строго вертикальным подъемомзащитный экран для работы с расплавленным металломплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения талиплавный пуск и торможение двигателя механизма передвижения кранаконцевой выключатель механизма передвижения таликонцевой выключатель механизма передвижения кранаприбор защиты от столкновения крановсейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)освещение рабочей зонызвуковая сигнализациясветовая сигнализацияокраска крана и тали в другой цветиное











Укажите цвет крана и тали (RAL):






































Количество заказываемых одинаковых кранов, шт:









Предприятие:









Телефон/факс:












Адрес:









e-mail:









ФИО:












Должность:









Карточка вашего предприятия:









Сколько будет тридцать пять разделить на cемь? 














Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на краны ручные подвесные





Грузоподъемность, т









Пролет крана Lп, м:









Общая длина L, м:













Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м):

Да
Нет









			





			










Длина консолей l, м:









Высота подъема, м:









Размер h, мм:












Номер профиля двутавра подкранового пути по ГОСТ 19425:









Группа режима работы крана по ИСО 4301/1:

А1









Группа режима работы механизмов по ИСО 4301/1:

М1
М2
М3












Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ









Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:












Исполнение крана:

общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)









Место установки:









Количество заказываемых одинаковых кранов, шт:













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3



















Дополнительные требования:

сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)окраска крана в другой цветиное











Укажите цвет крана (RAL):






































Предприятие:









Телефон/факс:









Адрес:












e-mail:









ФИО:









Должность:











Карточка вашего предприятия:









Сколько будет воcемь плюс cемнадцать? 












Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×

Управление маркетинга и продаж (по вопросам приобретения продукции)

 

Реквизиты

	Россия, 656002, г. Барнаул, ул.П.С.Кулагина, 28с
	ООО «ТД «Алтайталь»
	ИНН 2224056324/КПП 222401001
	ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
	р/с 40702810200000700675
	к/c 30101810900000000771
	БИК 040173771


Заместитель директора по развитию

Лапшин Вячеслав Викторович

	Тел.: +7 (385-2) 50-15-97
	market@altaital.ru


Начальник управления маркетинга и продаж

Фёдоров Дмитрий Сергеевич

	Тел.: +7 (385-2) 50-15-97
	Skype: dimafed1983
	market@altaital.ru


Отдел продаж

	Телефон: +7 (385-2) 50-15-94, 50-14-86
	Телефон: +7 (385-2) 50-16-09, 50-16-07
	Телефон: +7 (385-2) 50-28-42
	market@altaital.ru





×

Директор ТД «Алтайталь»

Гольм Виктор Владимирович

	Телефон(приемная): +7 (385-2) 77-49-34
	Телефон(директор): +7 (385-2) 50-15-96
	E-mail: vgolm@altaital.ru

[image: ]





×

Директор по качеству

Тюменцев Дмитрий Сергеевич

	Тел./факс: +7 (385-2) 50-15-95
	E-mail: market@altaital.ru





×



















Опросный лист на краны ручные опорные





Грузоподъемность, т









Пролет крана Lп, м:









Общая длина L, м:













Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м):

Да
Нет









			





			










Размер H, мм:









Размер H1, мм:









Высота подъема, м:












Тип подкранового пути, ГОСТ, ширина головки:









Группа режима работы крана в целом по ИСО 4301/1:

А1









Группа режима работы механизмов по ИСО 4301/1:

М1
М2
М3












Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ









Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:












Исполнение крана:

общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)









Место установки:









Количество заказываемых одинаковых кранов, шт:













Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3



















Дополнительные требования:

сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)окраска крана в другой цветиное











Укажите цвет крана (RAL):






































Предприятие:









Телефон/факс:









Адрес:












e-mail:









ФИО:









Должность:












Карточка вашего предприятия:









Сколько будет тридцать пять разделить на cемь? 







			












Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×



















Опросный лист на крановую тележку





Тип крана:

общего назначения
специальный









Грузоподъемность главного подъема, т:









Грузоподъемность вспомогательного подъема, т:












Тип тележки:

«Талевое» исполнение
«Лебедочное» исполнение









Высота подъема главного механизма, м:









Высота подъема вспомогательного механизма, м:












Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У
УХЛ
ХЛ
Т
УТ









Категория размещения по ГОСТ 15150:

1
2
3









Температура эксплуатации, ºС:












Группа режима работы главного подъема по ИСО 4301/1:









Группа режима работы вспомогательного подъема по ИСО 4301/1:









Группа режима работы передвижения тележки по ИСО 4301/1:












База тележки, мм:









Колея тележки, мм:









Тип подтележечного рельса:












Исполнение тележки:

общепромышленное (стандартный цвет тележки RAL 5015 небесно-синий)
пожаробезопасное (стандартный цвет тележки RAL 5015 небесно-синий)
взрывобезопасное (стандартный цвет тележки RAL 6001 изумрудно-зеленый)
для атомной промышленности (стандартный цвет тележки RAL 1028 дынно-желтый)









Скорость механизма главного подъема, м/мин (м/с):









Скорость механизма вспомогательного подъема, м/мин (м/с):













Класс пожароопасной зоны:

П-I
П-II
П-IIа
П-III









			





			











Категория взрывоопасной смеси:

IIA
IIB
IIC









Группа взрывоопасной смеси:

Т1
Т2
Т3
Т4



















Скорость механизма передвижения тележки, м/мин (м/с):









Система управления на кране:

релейно-контакторная
частотная
пусковые дроссели









Ограничитель грузоподъемности:

Да
Нет












Тип грузозахватного органа:

крюк
грейфер
магнит
траверса









Количество заказываемых одинаковых тележек, шт:









Дополнительные услуги:

Монтаж
Шеф-монтаж
Пуско-наладочные работы
Нет












Дополнительные требования:

сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)окраска тележки в другой цветиное











Укажите цвет тележки (RAL):






































Предприятие:









Телефон/факс:









Адрес:












e-mail:









ФИО:









Должность:












Карточка вашего предприятия:





















Сколько будет двадцать cемь плюс тридцать? 












Для корректного заполнения формы скачайте инструкцию по заполнению опросного листа.

Также вы можете скачать опросный лист для его ручного заполнения.






×

ООО «Холдинговая компания «Алтайталь»

Управляющая компания ХК «Алтайталь», осуществляющая менеджмент всеми предприятиями холдинга
на основании Генерального договора № 100/07-ГД/АХ от 05.07.2007 г.(договор предоставляется индивидуально по запросу):

	ООО «Торговый дом «Алтайталь»
	ООО «Тельферное производство Алтайталь-Сервис»
	ООО «Электротехническое производство-Алтайталь»
	ООО «Тельферное производство-Алтайталь»
	ООО «Троицкий механический завод»


 




×

ООО «Торговый дом «Алтайталь»

Единственный и эксклюзивный представитель холдинга по реализации на внутреннем и внешнем рынках продукции всех предприятий холдинга.
В структуру торгового дома входят: управление маркетинга и продаж, отдел главного конструктора, отдел главного технолога, отдел технического контроля, отдел снабжения, экономическая служба, бухгалтерия. Имеется лицензия на конструирование оборудования для ядерных установок.

	Эксклюзивный представитель холдинговой компании «Алтайталь» по реализации ГПО
	Лицензия на конструирование и производство оборудования для ядерных установок
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Обращаем Ваше внимание, что у Торгового дома «Алтайталь» могут быть представители — коммерческие организации, работающие по разовой или долгосрочной авторизации, но у производственных компаний холдинга «Алтайталь» — представитель по реализации один — это только ООО «ТД «Алтайталь».

Если у Вас есть вопросы по представителям ООО «ТД «Алтайталь» или Вы желаете стать его официальным представителем, обращайтесь по тел.: +7 (3852) 50-15-94, 50-16-07, e-mail: market@altaital.ru.




×

ООО «Тельферное производство «Алтайталь-Сервис»

ПРОИЗВОДСТВО ТАЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И РУЧНЫХ на основании сертификатов соответствия технических регламентов Таможенного союза, лицензии, выданной федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

	тали общепромышленного и пожаробезопасного исполнений
	тали взрывобезопасные для оборонной, нефтегазовой, горнодобывающей, химической и других отраслей промышленности
	специальные тали для атомной энергетики (по НП-043-018)
	тали грейферные
	тележки крановые
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	Декларация о соответствии на тали электрические общего назначения
	Сертификат соответствия на тали электрические взрывобезопасные
	Сертификат соответствия на тали ручные общепромышленного и взрывобезопасного исполнения
	Сертификат соответствия на тали ручные взрывобезопасного исполнения
	Лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок (атомные станции)
	Лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами)





×

ООО «Тельферное производство-Алтайталь»

ПРОИЗВОДСТВО КРАНОВ РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ на основании сертификатов соответствия технических регламентов Таможенного союза, лицензии, выданной федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

	краны мостовые однобалочные
	краны мостовые двухбалочные
	краны консольные
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	Сертификат соответствия на краны мостовые электрические двухбалочные
	Сертификат соответствия на краны мостовые электрические однобалочные
	Сертификат соответствия на краны мостовые электрические однобалочные взрывобезопасные
	Сертификат соответствия на краны мостовые ручные однобалочные и двухбалочные
	Сертификат соответствия на краны ручные взрывобезопасного исполнения
	Сертификат соответствия на краны консольные
	Лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок (атомные станции)
	Лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами)





×

ООО «Электротехническое производство-Алтайталь»

	ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ на основании сертификатов соответствия технических регламентов Таможенного союза
	МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ на основании свидетельства о допуске к определенному виду работ
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	Сертификат соответствия на двигатели асинхронные взрывозащищенные
	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
	Декларация соответствия на двигатели асинхронные марки АИРМС
	Сертификат соответствия на коробки взрывозащищенные
	Сертификат соответствия на устройства управления комплектные взрывозащищенные





×

ООО «Троицкий механический завод»

Изготовление несущих балок, контрольная сборка двухбалочных кранов, изготовление упаковки.
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×
Скачать габаритные чертежи талей электрических общепромышленного исполнения. 

Скачать габаритные чертежи талей электрических взрывозащищенного исполнения.

Скачать габаритные чертежи талей со строго вертикальным подъемом. 

Скачать габаритные чертежи талей с малой строительной высотой (ОПИ и ВБИ)

Скачать габаритные чертежи талей электрических для криволинейного пути (ОПИ и ВБИ)


×
Скачать габаритные чертежи кранов мостовых однобалочных электрических опорных до 5т.

Скачать габаритные чертежи кранов мостовых однопролетных электрических подвесных до 5т.

Скачать габаритные чертежи кранов мостовых двухпролетных электрических подвесных до 5т.

Скачать габаритные чертежи кранов однобалочных ручных подвесных до 5т.


×
Скачать габаритные чертежи талей ручных червячных стационарных

Скачать габаритные чертежи талей ручных червячных передвижных 


×

Начальник отдела

Брусенский Евгений Александрович

	Тел: +7 (385-2) 77-26-27
	E-mail: snab@altaital.ru





×

	
			
	
		
	
						
			Искать:
			
			
					

		
			
							
		

	

	




	


	Тали электрические
	Тали серии Т
		Т 025 г/п 0,25 т
	Т 050 г/п 0,5 т
	Т 100 г/п 1,0 т
	Т 200 г/п 2,0 т 2/1
	Т 200 г/п 2,0 т 4/1
	Т 320 г/п 3,2 т
	Т 500 г/п 5,0 т 2/1
	Т 500 г/п 5,0 т 4/1
	Т 630 г/п 6,3 т
	Т 800 г/п 8,0 т, 2/1
	Т 1000 г/п 10,0 т 2/1
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/1
	2Т 1000 г/п 10,0 т 2*2/1
	Т 1250 г/п 12,5 т
	Т 1600 г/п 16,0 т 2/1
	Т 1600 г/п 16,0 т 4/1
	Т 2000 г/п 20,0 т 4/1



	Тали серии ВТЭ (взрывозащищенного исполнения)
		ВТЭ 025 г/п 0,25 т 2/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 050, г/п 0,5т 2/1
	ВТЭ 100 г/п 1,0 т 2/1
	ВТЭ 200 г/п 2,0 т 2/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 200 г/п 2,0 т 4/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 320 г/п 3,2 т
	ВТЭ 500 г/п 5,0 т 2/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 500 г/п 5,0 т 4/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 630 г/п 6,3 т
	ВТЭ 1000 г/п 10,0 т 2/1
	ВТЭ 1000 г/п 10,0 т 4/1
	Таль взрывобезопасная ВТЭ 1250 г/п 12,5т
	ВТЭ 1600 г/п 16,0 т
	ВТЭ 2000 г/п 20,0 т



	Тали со строго вертикальным подъемом
		Т 050 г/п 0,5 т 4/2
	Т 100 г/п 1,0 т 4/2
	Т 320 г/п 3,2 т 4/2
	Т 500 г/п 5,0 т 4/2
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/2
	Т 1250 г/п 12,5 т 4/2



	Тали с малой строительной высотой
		Т 050 г/п 0,5 т 2/1
	Т 100 г/п 1,0 т
	Т 200, г/п 2,0 т 2/1
	Т 320 г/п 3,2 т
	Т 500 г/п 5,0 т 2/1
	Т 500 г/п 5,0 т 4/1
	Т 630 г/п 6,3 т
	Т 1000 г/п 10,0 т 4/1
	2Т 1000 2*2/1



	Оборудование для ОИАЭ



	Тали ручные
	Тали ручные червячные
	Тали ручные стационарные



	Краны мостовые
	Краны мостовые электрические однобалочные
		Краны опорные однобалочные г/п 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т
	Краны опорные однобалочные г/п 6,3 и 10 т
	Краны опорные трубной конструкции г/п 3,2; 5 и 6,3 т
	Краны опорные трубной конструкции г/п 10 т
	Краны подвесные однопролетные г/п 1,0; 2,0; 3,2; 5,0 т
	Краны подвесные однопролетные г/п 6,3 и 10 т
	Краны подвесные двухпролетные г/п 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т
	Краны подвесные двухпролетные г/п 6,3 и 10 т



	Краны мостовые электрические опорные двухбалочные
	Краны ручные
		Краны ручные опорные г/п 3,2 и 5,0 т
	Краны ручные подвесные г/п 1 т
	Краны ручные подвесные г/п 3,2 и 5,0 т



	Тележки крановые



	Краны консольные
	Комплектующие
	Дополнительные опции
		Ограничитель грузоподъемности КОГ
	Ограничитель грузоподъемности ПБМ
	Дополнительный тормоз на механизме подъема
	Преобразователи частоты
	Закрытый шинопровод
	Звуковая сигнализация
	Защитные экраны
	Пониженное напряжение
	Регистратор параметров
	Радиоуправление
	Устройство плавного пуска и торможения
	Прибор защиты от столкновения кранов



	Запасные части для талей
	Электродвигатели



	Оформление заявки онлайн
	Скачать опросные листы
	Контакты
	О нас
	Фотогалерея
	Фотографии с производства
	Фотографии реализованных проектов



	Новости
	Новости
	Осторожно,  Подделка!!!
	Подписка на информационную рассылку
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